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APILADOR ELÉCTRICO 1.2t-1.5t 

MODELO CDD_R-EN 
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GEL 
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Gran tamaño de la 

rueda estabilizadora 

 150 mm *65 mm 

Rueda ajustable 

más fácil de pasar por 

el suelo rugoso 

Cómodo para ajustar 

la altura 

Motor de 

accionamiento 

horizontal superior 

para facilitar la 

sustitución de la 

rueda motriz 

Timón estándar 
Parada de 

emergencia, 

interruptor de llave, 

contador de horas 

Horquilla 695 mm Horquilla 570 mm 
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 MODELO CDD15R-EN CDD12R-EN 

1.3 Tipo conducción  Eléctrica Eléctrica 

1.4 Operario  A pie A pie 

1.5 Capacidad (Q) Kg 1500 1200 

1.6 Distancia centro de carga (c) mm 600 600 

1.8 Distancia carga, centro eje motriz 
horquilla 

(x) mm 690 690 

1.9 Distancia entre ejes (y) mm 1180 1180 

Pe
so

 2.1 Peso Kg 550 550 

2.2 Carga por eje, cargado delante/detrás Kg 555/1795 555/1795 

2.3 Carga sobre el eje, vacío delante/detrás kg 405/145 405/145 

N
eu
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áti
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3.1 Tipo de rueda  Poliuretano Poliuretano 

3.2 Tamaño neumático delantero  Ø195x70 Ø195x70 

3.3 Tamaño neumático trasero  Ø80x93 Ø80x93 

3.4 Ruedas adicionales(dimensiones)  Ø150x50 Ø150x50 

3.5 Ruedas, núm. delanteras/traseras 
(x=ruedas motrices) 

 1+1/1 1+1/1 

3.6 Banda rodadura delantera  (b10) mm 523 523 

3.7 Banda rodadura trasera  (b11) mm 410/525 410/525 
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4.2 Altura, mástil extendido(dúplex)  (h1) mm 2090/1840/2090/2200/2340 2090/1840/2090/2200/2340 

4.4 Altura máx. de elevación (h3) mm 1600/2500/3000/3300/3500 1600/2500/3000/3300/3500 

4.5 Altura, mástil extendido (h4) mm 2090/3060/3560/3860/4060 2090/3060/3560/3860/4060 

4.9 Altura del timón en posición de conducción 
mín./máx. 

(h14) mm 670/1300 670/1300 

4.15 Altura de horquilla rebajada (h13) mm  90 90 

4.39 Longitud total (l1) mm 1800/1720 1800/1720 

4.20 Longitud cara de las horquillas (l2) mm 650 650 

4.21 Anchura total (b1/b2) 
mm 

800 800 

4.22 Dimensiones horquillas (s/e/l) 
mm  

60x142x1150(1070) 60x142x1150(1070) 

4.25 Anchura total horquillas (b5) mm  570/695 570/695 

4.32 Distancia al suelo, centro de la distancia 
entre ejes 

(m2) mm 26 26 

4.34.1 Anchura de paso para paletas 1000 x 
1200 transversales 

(Ast) mm 2245 2245 

4.34.2 Anchura de pasillo para paletas 800 x 
1200 transversales 

(Ast) mm  2220 2220 

4.35 Radio de giro (Wa) mm  1365 1365 
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 5.1 Velocidad de desplazamiento, con o sin carga Km/h 4.5/5 4.5/5 

5.2 Velocidad de elevación, en carga/sin carga m/s 0.09/0.15 0.09/0.15 

5.3 Velocidad de descenso, cargado/sin carga m/s 0.15/0.11 0.15/0.11 

5.7 Gradeabilidad en carga/sin carga % 6/15 6/15 

5.10 Freno de servicio  Electromagnético  Electromagnético  

 

6.1 Potencia del motor de accionamiento S2 60 
min 

kW 0.65 0.65 

6.2 Potencia del motor de elevación a S3 15% kW 2.2 2.2 

6.4 Tensión/capacidad nominal de la batería K5 (V)(ah) 
kWh 

27/105 27/105 

6.5 Peso batería  Kg 52 52 

 10.7 Nivel acústico en el asiento del 
conductor 

dB(A) 70 70 
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