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Apilador eléctrico con elevación 

inicial 

CDDR15S-CDDK15S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDDR15S 

VENTAJAS 

La estructura de soporte de 4 puntos con timón lateral, diseño 

de centro de gravedad bajo con excelente estabilidad. 

Diseño de doble palé: se puede manipular dos palets a la vez. 

Rueda motriz vertical, ofrece un radio de giro pequeño, motor 

estanco al polvo, fácil de mantener. 

Motor CA sin escobillas de carbón, buen rendimiento de 

frenado en rampa, eficiente freno de estacionamiento 

electromagnético. 
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MODELO CDDR15S CDDK15S 

1.6 Distancia centro de carga (c) 
mm 

600 600 

1.8 Distancia de carga al centro de la 
horquilla 

(x) 
mm 

697 768 

1.9 distancia entre ejes (y) 
mm 

1465 1510 

Pe
so

 

2.1 Peso kg 1205  

2.2 Carga por eje, cargado 
delante/detrás 

Kg 1470/1310 1120/1640 

2.3 Carga sobre el eje, vacío 
delante/detrás 

kg 900/380 874/386 

N
eu

m
áti

co
s 

3.1 Tipo neumático   Poliuretano Poliuretano  

3.2 Tamaño rueda delantera  Ø250 x 70 Ø250 x 80 

3.3 Tamaño rueda trasera   Ø80x70 Ø80 x 70 

3.4 Ruedas adicionales (dimensiones)   Ø150 x 60 Ø150 x 60 

3.5 Ruedas núm. Delantera/trasera 
(x=rueda motriz) 

 1x+1/4 1x+1/4 

3.6 Banda rodadura delantera (b10) 
mm 

520 540 

3.7 Banda rodadura trasera (b11) 
mm 

390/470 390/470 

4.9 Altura timón en posición de 
conducción mín./máx. 

(h14) 
mm 

670/1300 1150/1450 

4.10 Elevación Patas min/máx. (h8) 
mm 

82/202 82/202 

4.15 Altura, min horquillas (h13) 
mm 

90 90 

4.19 Longitud total (l1) 
mm 

2062 2138 

4.20 Largo hasta frente horquillas (l2) 
mm 

878 988 

4.21 Anchura total (b1/b2
) mm 

820 850 

4.22 Dimensiones horquilla DIN ISO 
2331 

(s/e/l) 
mm 

60/180/1150 60/180/1150 

4.25 Extensión de la horquilla (b5) 
mm  

570 / 650 570 / 650 

4.32 Altura libre al suelo, centro de la 
carga 

(m2) 
mm 

15/135 17/137 

4.34.1 Anchura de paso para paletas 
1000 x 1200 transversales 

(Ast) 
mm 

2530 2631 

4.34.2 Anchura de pasillo para paletas 
800 x 1200 transversales 

(Ast) 
mm  

2500 2575 

4.35 Radio de giro (Wa) 
mm 

1660 1786 
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 5.1 Velocidad de elevación con 

carga/en vacío 
Km/h 5.8/6.0 7.0/7.1 

5.2 Velocidad de elevación con 
carga/en vacío 

m/s 0.11/0.16 0.11/0.16 

5.3 Velocidad de descenso con 
carga/en vacío 

m/s 0.12/0.12 0.12/0.12 

5.8 Max. Gradeablidad con carga/en 
vacío 

% 8/15 8/15 

5.10 Freno de servicio   Electromagnético  Electromagnético  

M
o

to
re

s 

6.1 Potencia del motor de 
accionamiento S2 60 min 

kW 1.2(CA) 1.5(CA) 

6.2 Potencia del motor de elevación a 
S3 15% 

kW 3 3 

6.4 Tensión/capacidad nominal de la 
batería K5 

(V)(ah
) kWh 

24/240 24/240(2500-3500) 24/300(4500-5600) 

6.5 Peso batería  Kg 220 220,260 

 10.7 Nivel acústico en el asiento del 
conductor 

dB(A) 70 70 
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MÁSTILES CDD15S CDDK15S 

Altura 
replegado 

(h1) 
mm 

1757 2007 2157 2257 2022 2182 2382 1758 2008 2158 2258 2022 2182 2382 

Elevación 
libre 

(h2) 
mm 

1300 1550 1700 1800 1570 1750 1940 1300 1550 1700 1800 1570 1740 1940 

Altura 
máx. de 

elevación 

(h3) 
mm 

2500 3000 3300 3500 4500 5000 5600 2500 3000 3300 3600 4500 5000 5600 

Altura, 
mástil 

extendido 

(h4) 
mm 

2972 3477 3777 3977 4952 5442 6042 2958 3458 3758 3958 4952 5442 6042 

Elevación 
inicial 

(h5) 
mm 

120 1200 
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