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  TRANSPALETA ELÉCTRICA 

EPT15V 
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Capacidad 1500 kg batería Li-Ion 

 

Mudanzas rápidas y eficaces 

Alternativa perfecta a la transpaleta manual 

 

Batería extraíble 

Cubierta metálica 4 

mm grosor 

Código 

pin 

Indicador 

batería 

Claxon 

Elevación y 

descenso 

Emergencia 

Marcha atrás 

Velocidad 

tortuga 

Llave magnética (Opcional) 
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1.1 Modelo  EPT15V 

1.2 Método conducción  Eléctrico 

1.3 Tipo funcionamiento  A pie 

1.4 Capacidad  carga Q 1.5 

1.5 Distancia del centro de carga C(mm) 600 

1.6 Distancia de carga, centro del eje motriz a la 
horquilla 

X(mm) 950 

1.7 Distancia entre ejes Y(mm) 1270 

Peso 2.1 Peso sin batería Kg 150 
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3.1 Tipo de rueda  Poliuretano 

3.2 Rueda motriz Φ×w(mm) Φ210×75 

3.3 Rueda delantera Φ×w(mm) Φ80×70 

3.4 Ruedas, número delanteras/traseras (x=ruedas 
motrices) 

 1x/4 

3.5 Banda de rodadura delantera b11(mm) 390/525 
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4.1 Altura de elevación h3(mm) 195 

4.2 Altura del timón en posición de conducción 
mín./máx. 

h14(mm) 585/1250 

4.3 Altura, rebajada h13(mm) 85 

4.4 Longitud total L1(mm) 1620 

4.5 Longitud hasta la cara de las horquillas L2(mm) 470 

4.6 Anchura total b1/b2(mm) 550/685 

4.7 Dimensiones de la horquilla s/e/l(mm) 50/160/1150 

4.8 Anchura de las horquillas b5(mm) 550/685 

4.9 Altura libre al suelo, centro de carga m2(mm) 35 

4.10 Anchura de pasillo para palets 1000x1200 
transversales 

Ast(mm) 1820 

4.11 Anchura de pasillo para palets 800x1200 
longitudinales 

Ast(mm) 1870 

4.12 Radio de giro Wa(mm) 1380 
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 5.1 Velocidad de desplazamiento, con carga / sin 

carga 
Km/h 4.2/4.5 

5.2 Máx, gradeabilidad, con carga / sin carga % 6/10 

5.3 Tipo de freno  Electromagnético  

M
o
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6.1 Potencia del motor de accionamiento kW 0.75 

6.2 Potencia del motor de elevación kW 0.5 

6.3 Batería según DIN 43531/35/36 A,B,C,no  No 

6.4 Tensión de la batería, capacidad nominal V/ah 24/20 

6.5 Peso de la batería（±5%） Kg 5.5 

6.6 Tipo de control de accionamiento  DC 

6.7 Nivel sonoro en el oído del conductor según EN 
12053 

dB(A) <70 

6.8 Modo de dirección  Dirección mecánica 
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