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  TRANSPALETA PESAJE ELÉCTRICA 

CBD15W-EC / CBD20W-EC  

Pantalla multifunción 

Timón multifuncional 

Rueda motriz superior horizontal 

VENTAJAS  

-Diseño integrado de componentes eléctricos. 

-Toda la transpaleta es compacta, flexible y fácil mantenimiento. 

-Adopta una rueda motriz horizontal superior, ayuda a su fácil reemplazo. 

-Diseño de balancín integral, proporciona una experiencia de conducción estable y alta 

resistencia estructural. 

-Adopta un mecanismo de rueda de balance flotante, puede prevenir efectivamente el 

balanceo lateral de la transpaleta cuando viaja, mejora la estabilidad. 

-Con función de marcha vertical a baja velocidad. 

-Con ruedas estabilizadoras 

-Display en ingles 

-Pesaje de 0,5kg en 0,5KG 

-Margen de error +-1kg  

-Opcional: con impresora 
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1.2 Modelo   CBD15W-EC CBD20W-EC 

1.3 Tipo conducción   Eléctrica Eléctrica  

1.4 Operador  A pie A pie 

1.5 Capacidad  Q(kg) 1500 2000 

1.6 Distancia del centro de carga C(mm) 600 600 
peso 2.1 Peso servicio con batería   205 220 
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3.1 Neumáticos  Poliuretano Poliuretano 

3.2 Tamaño del neumático, rueda motriz Ø(mm) Ø195x70 Ø195x70 

3.3 Tamaño del neumático, rodillo de 
horquilla 

Ø(mm) Ø80/ Ø74 Ø80/ Ø74 

3.5 Numero ruedas delanteras/traseras 
x= ruedas motrices 

 1x+2/2(4) 1x+2/2(4) 

D
im

en
si

o
n

es
 

4.4 Altura máx. de elevación h3(mm) 110 110 

4.9 Altura del timón en posición de 
conducción mín./máx. 

h14(mm) 700/1250 700/1250 

4.19 Longitud total l1(mm) 1670/1740 1670/1740 

4.20 Longitud hasta la cara de las 
horquillas 

l2(mm) 504 504 

4.21 Anchura total b1(mm) 685/562 685/562 

4.22 Anchura total horquillas s/e/l(mm) 55/172/1150(1220) 55/172/1150(1220) 

4.25 Altura libre al suelo, centro de la 
rueda 

b5(mm) 560/690 560/690 

4.32 Anchura de pasillo para paletas 1000 
x 1200 transversales 

m2(mm) 14 14 

4.33 Anchura de pasillo para paletas 1000 
x 1200 longitudinal  

Ast(mm) 2270 2270 

4.34 Radio de giro Ast(mm) 2145 2145 

4.35 Velocidad de desplazamiento, 
cargado/descargado 

Wa(mm) 1465 1465 
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5.1 Velocidad de desplazamiento, 
cargado/descargado 

Km/h 4.3/4.8 4.3/4.8 

5.2 Velocidad de elevación, 
cargado/descargado 

m/s 0.025/0.03 0.025/0.03 

5.3 Velocidad de descenso, 
cargado/descargado 

m/s 0.035/0.025 0.035/0.025 

5.8 Gradeabilidad máxima, 
cargado/descargado 

% 5/20 5/20 

5.10 Freno de servicio  Freno eléctrico Freno eléctrico  
Batería 6.4 Batería voltaje/capacidad nominal  V/ah 24/65 24/105 
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