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Li-ion SERIE NL BATERIA DE LITIO
5,0-10,0 CARRETILLA ELEVADORA CON
TONELADAS CONTRAPESO

EFICIENTE/POTENTE
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Bateria de litio de la serie NL
Carretilla elevadora contrapesada

Capacidad de 5.000 a 10.000 kg
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Basandose en el éxito de la serie NL de 2,0-3,5 toneladas, UN Forklift ha desarrollado esta carretilla
elevadora de bateria de litio de 5,0-10,0 toneladas. Esta carretilla elevadora de iones de litio de la
serie NL de 5,0-10,0 toneladas adopta el disefio de las carretillas elevadoras de combustion interna
de UN, con un chasis, bastidor, contrapeso y mastil robustos.

« La estructura de potencia esta o ESta. combinacion sin igual de « Con numerosas opciones de
disefiada para adoptar el concepto carretlllalgleyadora de . baterias, amplia las horas de
de las carretillas elevadoras c?mbgstlon I'nttefna yfcarretllla trabajo, aumenta la potencia de
eléctricas de UN, que utilizan un SIS/ ) CSEIeE) G Uk trabajo y mejora
h solucion ideal para satisfacer las h -
sistema totalmente de CA, un necesidades de los clientes en considerablemente el rendimiento
cor?trolado.r ZAPI importado de cuanto a ahorro de costes y y la eficiencia.
Italia, un sistema de control BMS y conservacion del medio
una bateria de litio de alta calidad. ambiente.

MAS FIABLE
MAS SOSTENIBLE

Chasis robusto y duradero

Incorpora la estructura, el mastil, los ejes y
los neumaticos de las carretillas IC,
duraderos y fiables, que han sido probados
en el mercado durante mas de 20 afios.

PRODUCTO
CERTIFICADO
20 ANOS
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Comodidad y ergonomia

Espacio para las piernas mas amplio que en las
carretillas elevadoras de iones de litio estandar.
La robusta estructura de la carretilla elevadora IC
ofrece una mayor estabilidad,

lo que proporciona una experiencia de conduccion
coémoda para

los operadores, especialmente al girar.

Rendimiento a largo plazo

La bateria puede cargarse y descargarse unas
4000 veces. Su largo ciclo de vida, junto con los 5
afios de garantia de la bateria de litio, alivia las
preocupaciones de los clientes respecto a la
bateria.

El controlador ZAPI, equipado con una gran
pantalla LED, ofrece una excelente visibilidad y
una lectura mas clara; el Can-bus ayuda a los
operadores a supervisar la carretilla elevadora
en todo momento.




MAXIMO RENDIMIENTO. MAXIMO VALOR

Aplicacion en multiples emplazamientos

La adopcién de estructuras de carretillas elevadoras con mayor distancia al suelo permite su
funcionamiento en interiores y exteriores, con un excelente rendimiento a prueba de agua y polvo.

Carga rapida

Con dos tomas de carga, una carga completa solo
requiere entre 2'y 2,5 horas, y se puede cargar en
cualquier momento del dia para garantizar varios
turnos.

Bateria sin Sin aire

Menor coste total de propiedad (TOC) b forinento Filro de

aceite

El coste de adquisicién es superior al de las carretillas elevadoras x
con motor de combustién interna de fase 3, pero inferior al de las
de fase 5. Ademas, no hay costes de consumo de combustible ni
gastos de mantenimiento por el filtro de aire, el filtro de aceite o los
cambios de aceite del motor, en comparacion con una carretilla menor o)

elevadora con motor de combustion interna convencional. Por lo de. il
tanto, a largo plazo, tiene un TOC mas bajo. electricidad x

VENTAJAS DE LA TECNOLOGIA DE BATERIAS DE LITIO

Mayor vida util y menor
mantenimiento en comparacion
con las baterias de plomo-acido

Se carga completamente en
unas dos horas y se puede
cargar al 80 % en 1,5 horas

©

sin olores de gases ni en cualquier momento
acidificacion de la bateria

@ No requiere mantenimiento, La carga se puede interrumpir

5 ANOS DE
GARANTIA

Garantia de 5 afios
para la bateria,

ciclo de vida util de
unas 4000 recargas



Fabricanmte UN
Modela FBSD FBTO FE100
Tipa de alimentacidn Cléctrica
Capacidad carga) capacidad Cu:kg] Q00 TO 10000
mominal
Centra de carga C.{mm] [ EO0 GO0
Altura nominal de elevacitn H3[mm) 000 3000 3000
Altura de elevacion libre H2[mm) 12 217 ]
Tamafia de kas herguillas (Lx & < P) mm 1220 % 150 x &0 1220 x 150 & 65 1220 175 = B0
Angulo inclinacion del mal = B /12" [ iy Ef12°
|dalamtera / brasena]
Sabente de la horquilla (del centre x]_|:|-|-||-|-|:| Sg7 592 711
de la rueda a la cara de la
Farquilks)
Salients trasera KZI:ITIH'I:I E40 s
Distancia al suels |parts inferior H7(mm) 200 200
del mastl]
Longitud hasta la cara de la L1{rmi) 3477 3547
hargquilla (sin horguilla)
Anchura total Elimm] 1995 1995
Altura del mastl bajado H]_[mm:. 2515 2615
E Altura del mastl extendida {can Hq.[mm:. 4437 4437
E respaldn|
& Altura del teche de proteccion HE[mm:. 2450 2450
Radio de gire|axteriar] Walmm) 1280 350
Ancho minimo del pasillo para Ast(mm) 5285 5165
pales
o Welocidad desplazamienta {sin Kml."h 14/15 14715
5 carga)
E Velocidad elevacion (2 plena cargal | mmfsec 400350 4004350
o
g Velaoidad descensa {a plena mmlllls.:_l.l: Sin cargs =300 carga Sin canga =300 carga Sin carga =300
= L:rg:.":irl carga| campleta 600 com pleia &00 carga campleta 600
Traccidn maxima {a plena carga) ] 38000 AR300 FE000
Capacidad maxima de cubida (a b7 15 14 12713
plema carga)
Meumabicos [delanteras xd) mm 83.25-15-14 PR 8.25-15-14 PR 9.00-20-16 PR
" Meumdticos {traseras 2§ mm #2.25-15-14 PR B.25-15-14 FR 5.00-20-16 PR
é Ancho de banda de rodadura mm 1470 1470 1600
- delantera
Ancho de banda radadura trasera mm 1700 1700 1700
Distancia entre ajas "|"|:|-|-||-|-|:| 2250 2250 2800
Pasp total Kg B260 9TEd 12000
Distribucidn del pesa en el aje Kg 11850 14870 20610
delantero (@ plena carga)
Distribucion del pesa an el aje Kg 1400 1E80 212490
trasera (@ plena carga)
Distribucidn del pesa en el eje Kg 4250 4170 5660
delantera {sin canga]
E Distribucion del pesa an el aje Kg 4010 5590 E240
= trasero {sin cargal
- Baveria W/ah TE.EW/SE0AH TH.AVT00AH TEEV/ B0 AH
2 8 Matar de traccian W 5 15 35
E .E Matar elevacitn kW 21x2 21x2 21x2
'._’E = Precvitn de funcionamiento [para Mpa 19.5 19.5 185

implementas |

5,0-10 t: ESPECIFICACIONES DEL MASTIL Y CAPACIDADES
NOMINALES

Mastil de amplia visibilidad de 2 etapas

Tipo de mstil

M300

M330

M350

M375

M400

M430

M450

M475

M500

M550

M600

Nombre del

mastil

M250

M300

M350

M400

M450

M500

M550

M550

M6&00

Altura maxima de elevacién de
las horquillas (mm)

3000

3300

3500

3750

4000

4300

4500

4750

5000

5500

6000

Capacidad de carga
(kg) 5.0t

2500

3000

3500

4000

4500

5500

5500

4500

6000

4750

Mastil de amplia visibilidad de 3 etapas con elevacion libre total

Tipo de mastil

TFMA400

TFMA435

TFM450

TFM480

TFM500

TFMS550

TFMB00

Nombre del

mastil

TFM360

TFMA400

TFM435

TFMA450

TFMA480

TFMS00

TFMS540

Altura maxima de elevacién de
las horquillas (mm)

4000

4350

4500

4800

5000

5500

6000

Capacidad de carga
(kg) 5.0t

3600

4000

4350

4500

5000

5400

Capacidad de carga
(kg) 7.0t

5000

5000

7000

5000

5000

7000

7000

6500

7000

6600

6400

10000
10000
10000
7000
7000
10000
10000
9000

10000

Capacidad de carga
(kg) 7.0t

5000

6500

4500

6000

4500

4200

4000

Capacidad de carga
(kg) 10t

Capacidad de carga
(kg) 10t

8000

8000

6000

7800

6000

5700

5000



orquia (LxAns®)

La funcién antideslizante en pendientes, el acumulador y el OPS opcional haran que el funcionamiento sea mucho mas
seguro. El acumulador garantizara que el freno funcione varias veces incluso si la bateria esta agotada

La estacion hidraulica especial garantiza que la direccién
funcione cuando se acciona el freno. El sistema CAN-
bus y BMS supervisa y protege la carretilla en todo
momento.

El amplio angulo de apertura le permite acceder LOAD CURVE
facilmente a todas las piezas.
(KG) 10000 '
000 S
5000 s
9 e
4500 S~
3000 ~_
2500

LOAD CENTER {mn} 6o0 700 800 1100



