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▼ 

Alto rendimiento 
 

• Válvula multidireccional de marca líder con 
prioridad de dirección para un sistema hidráulico 
eficiente. 

• El sistema de combinación de caudal de doble 
bomba mejora la eficiencia de trabajo y reduce la 
pérdida de energía. 

• Diseño de capacidad de carga optimizado para 
una mayor estabilidad general. 

• Las cajas de cambios delanteras 2/traseras 2 
aumentan la velocidad de conducción en un 20 %, 
mejorando la aceleración y el rendimiento en 
pendientes. 

• Sistema de refrigeración de alto rendimiento que 
aumenta la disipación del calor en un 20 %, 

garantizando una fiabilidad a largo plazo. 

• Transmisión flotante de alta resistencia 

con más de 20 años de fiabilidad probada, 

que garantiza un funcionamiento estable, 

eficiente y suave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Sistema hidráulico con sensor de 
carga para una alta eficiencia y un 
menor consumo de energía. 

SERIE F DE ALTA RESISTENCIA 

CARRETILLAS ELEVADORAS 

Capacidad: 7,0-10,0 toneladas (diésel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Pantalla LCD a todo color para una 

información de funcionamiento clara y en 
tiempo real. 

 
ESTÁNDAR 

 

Mástil dúplex 

Segunda válvula y tubería (7 t) 

4.ª válvula y tubo (10 t) 
E 
▲ Neumáticos dobles (neumáticos) 
J 

Horquillas estándar de 
1220 mm 

Luz de trabajo LED 
Motores ISUZU y KUBOTA 

 

 
sin 

 

• Sistema de iluminación LED completo 
para un bajo consumo energético y una 
larga vida útil. 

 
OPCIONAL 

 
Mástil dúplex totalmente libre Cabina cerrada 

Mástil libre triple Aire acondicionado 

Manilla trasera con bocina Filtro de aire 
 

 
• Cummins F3.8 con DOC + DPF + SCR, 

conforme con la normativa EU Stage V y 
EPA Tier 4 Final. 

• Opción de motor Isuzu 6BG1 para mercados 
con bajas emisiones, durabilidad probada. 

3. ª válvula y tubo (7T) 
4. ª válvula y tubo (7T) 
OPS (sistema de presencia del 
conductor) 

Asiento con suspensión 
Neumáticos macizos que no dejan 
marcas 

Cambio lateral 
Calefacción 

Foco trasero azul 
Luz de advertencia de línea roja (3 
lados) 



Curva de carga 

RESTAR 500 kg CON 
DESPLAZADOR LATERAL 

 
 
 

 
&lt; 5000 mm 
MÁSTIL 

 
 
 
 
 

 
10 

000 

9000 

8000 

 
6000 

Curva de carga 

RESTAR 200 kg CON 

DESPLAZADOR LATERAL 

 
 
 

 
&lt; 4250 mm 
MÁSTIL 

 
 
 

 

6000 mm 
MÁSTIL 

 

Seguridad y fiabilidad ★★ 

 
 
 

 

Centro de carga 

5000 
 

 
 

 
 
 

 
1100 1200 1300 1400 
Centro de carga 

 

 
 

 

 
600 700 800 
900 1000 

• Eje motriz de fundición integral para una mayor 

capacidad de carga y una larga vida útil. 

• Eje de dirección con bastidor en caja de alta 

resistencia que garantiza rigidez y durabilidad. 

• Cilindro de dirección transversal reforzado con 

cubierta protectora. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Protector superior de alta resistencia con 

estructura superior reforzada. 

• 

El sistema OPS opcional desactiva las funciones de 
desplazamiento y del mástil cuando el operador 
abandona el asiento. 

 
 
 

 
Altura 

 

 
ESPECIFICACIONES DEL MÁSTIL Y CAPACIDADES 
NOMINALES 

Altura total (mm) 

 
 
 

 
Recorrido libre (mm) 

 
 
 

 

 
Peso total 

Mástil Mástil 

Nombre 

máx. 

Altura 

Capacidad (kg) Extendido 
Abatible 

Sin respaldo 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Con respaldo 

Sin 

respaldo 

Con 

Respaldo 

Ángulo de 
inclinación 

 
(kg) 

Tipo 
 

M250 

M270 

M300 

M330 

M350 

M375 

M400 

Altura 

(mm) 

2500 

2700 

3000 

3300 

3500 

3750 

4000 

7,0 t 
 

 

 
7000 

7000 

7000 

7000 

7000 

10,0 t 

10 000 

10 000 

10 000 

10 000 

10 000 

10 000 

10 000 

7,0 t 
 

 

 
2480 

2630 

2730 

2855 

3030 

10,0 t 

2600 

2700 

2850 

3000 

3100 

3225 

3400 

3525 
3650 

7,0 t 
 

 

 
3210 

3510 

3710 

3960 

4210 

7,0  t 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

10,0 t 

4438390 

4090 
4733 

4390 
49436390 

51488390 

54531340 

7,0 t  10,0 t 
 

 
 
 

 
 
 

 
200 

200 

7,0 t 
 

 

 
165 

165 

165 

165 

165 

7,0 t 
 

 
 
 

 
 

 
6/12 

6/12 

6/12 

10,0 t 
 

 
12/6 

12/6 
 

 
12/6 

 

 
6/12 

7,0 t 
 

 

 
8935 

8985 

9015 

9055 

9115 

10,0 t 

12 100 

12135 

 
12195 

12 

250 

12295 

12340 
12410 

M425 

M450 

M475 

M500 

M550 

M600 

TFM360 

TFM400 

4250 

4500 

4750 

5000 

5500 

6000 

3600 

4000 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

780
0 

 

750

0 
 

 
750

0 
 

 

700

0 

 
600

0 

 
550

0 

 

460
0 

 

 

620

0 

 

620
0 

 
 

620
0 

 

595

0 

 
 

560
0 

 

7000 

7000 

7000 

7000 

6600 

6400 

6200 

6200 

10 000 

9000 

9000 

9000 

8000 

7500 

8000 

8000 

8000 

3155 

3280 

3405 

3530 

3830 

4080 
 

 
2460 

2585 

2645 

2740 

2805 

2970 

3135 

3775 

3900 

4200 

4450 

2570 

2700 

2820 

2870 

2970 

3035 

3225 

4460 

4710 

4960 

5210 

5710 

6210 
 

 
4185 

4515 

4685 

4985 

5185 

5685 

5390 
5683 

5640 
59538390 

61681340 

6463390 

69638390 

7390 
7433 

5060 

5460 

53598710 

57529760 

6260 
5897 

6460 

61698756 

63794756 

68799756 

8460 
7397 

165 

165 

165 

165 

165 

165 
 

 

1277 

1402 

1462 

1557 

1622 

1787 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

1088 
 

 

 
1388 

1488 

1553 

1743 

165 

165 

165 

165 

165 

165 

1048 

1173 

1233 

1328 

1393 

1558 

1723 

12/6 

12/6 

6/6 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

6/6 

6/6 

12/6 

12/6 

6/6 

6/6 

6/6 

6/6 

12/6 

12/6 

12/6 

6/6 

6/6 

6/6 

6/6 

9155 

9195 

9240 

9380 

9480 

9660 

 

9415 

9480 

9505 

9555 

9590 

9785 

12455 

12510 

12555 

12740 

12855 

13090 

13120 

13115 

13310 

13345 

13370 

13420 

13555 

13840 

13960 

14140 

 

 
• Filtro de aire de gran capacidad con elemento filtrante 

de seguridad y función de alarma de presión. 

 

 
• El radiador de alta resistencia garantiza una 

refrigeración fiable en condiciones de carga 
elevada. 

5000 

 

4500 
 

 

4500 

 
4800 

 

 
5000 

 

5500 
 

 

6000 

 

6500 

 

7000 

 

 

TFM450 

 

TFM480 

 

TFM500 

 

TFM550 

 

TFM600 

 

TFM650 

 
TFM700 

 
3405 
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Diseño ergonómico Fácil mantenimiento 

 

El asiento semicerrado y ajustable reduce la 

fatiga durante las operaciones prolongadas. 

Freno de estacionamiento de tipo trinquete 
para un accionamiento suave y un frenado 
fiable. 

Capó del motor de gran apertura con placas de 

suelo extraíbles para facilitar el mantenimiento. 

Armarios eléctricos laterales integrados para una 
rápida inspección, con espacio de 
almacenamiento adicional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El mástil de amplio campo de visión mejora la 

visibilidad lateral en aproximadamente un 10 %. 

 

 
Amortiguación del cilindro del mástil para una 

operación de elevación y descenso más suave. 
SERIE F DE ALTA RESISTENCIA 

CARRETILLAS ELEVADORAS 
 

Capacidad de 7,0 a 10,0 toneladas (diésel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amplio espacio para las piernas y altura libre 

para la comodidad del operador. 


