
2.0-2.5t ESPECIFICACIONES DEL MÁSTIL Y CAPACIDADES NOMINALES

3.0-3.5t ESPECIFICACIONES DEL MÁSTIL Y CAPACIDADES NOMINALES

ECOTEKNO SUMINISTROS,S.L -CARRETILLAS UN-
C/F OESTE, Nº50
50016 ZARAGOZA
Tlf.: 666981349
ecotekno@ecotekno.es
www.carretillasun.com

mailto:info@carretillasun.com
http://www.carretillasun.com/




Sistema de refrigeración



Se carga completamente en 
dos horas y puede cargarse al 
80% en 1.5 horas

Mayor vida  útil y menos 
mantenimiento en comparación 
con las baterías de plomo-ácido

Sin mantenimiento, sin 
olor a gases ni acidificación 
de la batería

La carga puede interrumpirse 
en cualquier momento

BMS
Proporciona 
protección ante:
-Sobrecarga
-Sobredescarga
-Sobretemperatura
-Sobrecorriente
-Cortocircuito

El BMS integrado supervisa 
continuamente el sistema de baterías 
y garantiza un funcionamiento seguro.

Mayor seguridad con la función 
antideslizante en pendientes y OPS 
opcional. El bajo centro de gravedad 
reduce el riesgo de vuelco.

El gran ángulo abierto del capó, 
permite un mejor acceso a las piezas 
principales.

El controlador 
ZAPI con pantalla 
LED a color de alta 
visibilidad y 
lectura clara.

El sistema CAN-
bus optimiza el 
rendimiento 
constante de la 
carretilla.

Batería de litio  sin 
mantenimiento y 
cambio lateral 
para sustitución 
fácil.

Componentes internos protegido 
con capó totalmente sellado y 
certificación IP 54 contra agua y 
polvo.

Cuadro de mandos avanzado con 
pantalla LED orientada al operador.

Plataforma de pie 
especialmente moldeada

Toma USB  integrada

Espacio de operación un 50 % 
más amplio que en carretillas 
eléctricas tradicionales, 
comparable al de una 
carretilla IC.
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