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F SERIES |

ALTO RENDIMIENTO

Potencia superior:

una eficiencia y un rendimiento excepcionales

Equipadas con motores Yanmar Stage Il and Hyundai Stage V
que cumplen con la normativa de emisiones de la UE, ofrecen

CARRETILLA ELEVADORA

TODOTERRENO COMPACTA

Las nuevas carretillas
todoterreno hidrostaticas
2WD y 4WD F-Series de UN
suponen un gran avance en
disefio y rendimiento.

Disefiadas de forma robusta y
compacta, las carretillas de F-
Series destacan por su
extraordinaria capacidad y
eficiencia, lo que las
convierte en la opcidn ideal
para los terrenos mas
exigentes, especialmente en
espacios reducidos o con
limitaciones de altura.

Modos de traccion 2WD y 4WD con
conmutacién continua mediante un solo botdn,
que permiten una adaptacién 6ptima a diversas
condiciones operativas.

Gran capacidad de ascenso, con pendientes
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Transmisidn hidrostatica
La combinacién de la bomba Danfoss con las vélvulas y motores Poclain ofrece
una regulacion continua de la velocidad, garantizando un funcionamiento

suave. El frenado automatico al soltar el pedal mejora el confort de conduccion
para el operador. El sistema de direccién con deteccién de carga (load sensing)
incrementa la eficiencia operativa.
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SEGURIDAD Y FIABILIDAD

La cabina semicerrada protege al
operador de las inclemencias del tiempo,
garantizando confort y seguridad
durante el trabajo bajo la lluvia o en
condiciones adversas.

La mayor altura libre al suelo
garantiza un funcionamiento
eficiente en exteriores y
terrenos irregulares
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Interruptor de emergencia que corta al
instante la alimentacion eléctrica.

El freno de estacionamiento electrénico con
control preciso mediante un solo botén
mejora la seguridad y la comodidad.
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Interruptor de desconexion
bloqueable que corta la alimentacion
y evita riesgos eléctricos.

El protector de claxon
trasero mejora la
seguridad y la
comodidad.

Los ganchos de
amarre garantizan
un transporte
seguro.

Las luces de trabajo LED delanteras y

traseras son eficientes, duraderas y
mejoran la seguridad.

La camara trasera proporciona al
operador una vision clara del area
posterior.

A N\ N\ N

El panel de instrumentos multifuncion
reune la informacion clave de la carretilla,
garantizando un manejo eficiente y seguro.

Neumaticos off-road de base ancha
ofrecen gran agarre y estabilidad




ERGONOMIA

Mastil de vista amplia y espejo retrovisor de gran
angular para mayor visibilidad.

) e
SzEs

Brazo de apoyo con espacio de almacenaje.

Cabina completamente
suspendida que reduce
vibraciones y golpes,
proporcionando una
conduccion mas suave y
confortable.

Asiento suspendido que
minimiza las vibraciones y
reduce la fatiga.

Espacioso habitaculo que
mejora el confort operativo.

FACIL MANTENIMIENTO

Proteccion superior inclinable (opcional) para facilitar el mantenimiento e inspecciones.
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Potente rendimiento
todoterreno, adaptable a
terrenos complejos y
dificiles, ideal para
construccion, agricultura,
rescates y otras
operaciones al aire libre

Mecanismo compacto y
flexible, ideal para
fabricas, almacenes,
sétanos, estaciones,
muelles, puertos y
condiciones de trabajo
complejas.
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ESPECIFICACIOMNES ¥ CAPACIDADES NOMIMNALES DEL MASTIL

LoadCurve

2500

2000

1500 +

LoadCapacity

1000

Loadcenter(mm)

AST=a+Wa+Ba: (200mm)

ESFECIFICACIONES GEMERALES

General

Fabricante

UN

Modelo

FD25J-DFJE1

FD25J-DFJ51

Traccion

Dieszel

Capacidad de carga nominal

Qlke)

2500

Centrode cargs

Clmm)

500

Caramrstion y dmasiows

Altura de elevacion libre

h2[{mm}

112

Altura de elevacion nominal

h3[mm}

3300

Altura minima bajada

hi[mm}

2360
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Altura de mastil extendido con respaldo

h4[mm}

4364

Ansulo de unclinacidn del mastil [F/R, af)

[deq)

a0mze

Altura de techo protector

h&[mm}

1990

Longitud total

11[mm)

4135

Longitud hasta la cara del soprte de las horguillas [sin horguillas)

12[mm)

3065

Anchura total

bl[mm)

1450

Tamafio de las horguillas [L*W*T)

sfefllmm)

10701223840

Salo de las horquillas [del centro de la rueda ala cara de las horquillas)

Xlmm)

613

Anchura de portahorquillas

b3

1200

Distancia al suelo debajo del mastil

mil

300

Distancia hasta el suelo en el centro de ejes

m2

310

Radiodegirg

Wa

3380

Modela

Altura
elevacion
(mm)

Altura total (mm)

Altura libre

caLD:c[:tv grdido sin
P Contraido Sin Con
(Kg) respaldo
respaldo respaldo

Con

respaldo

25 2.5t 2.

5t

fmgulo de
inclinacian

Feso Total
(kg)

de vista

M330

3300

2360 3985 4364

Rendimiento

Velocidad de desplazamiento [Carga completa) 2WD/4WD

19410

Velocidad de desplazamienta [Sin carga) 2WD/4WD

21712

Welocidad de elevacidn [Carga completa/Sin carga)

0.4/0.5

Welocidad de descenso [Cargs completa,/Sin carga)

Mo load=0.2 Full load-=0.6

Maxims traccién en barrs de tire [Cargs completa/Sin carga)

38/30

Maxima capacidad de pendiente

50

Meumdatico delantero *2

12 55/80-18NHS 14PR

Meumdtico traserc *2

27x10-12NHE

Anchurade la via delantera

b18(mm)

1180

Anchurade la via trasera

B11(mm}

1175

Distancis entre gjes

V{mm)

15900mm

M370

3700

2560 4385 4764

MA50

4500

2960 5185 5564

Pesototal

kg

4220

Distribucidn de peso en =l si= delanters [Con cargs completal

kg

S660/1070

Distribucion de peso en =l sj= delanters [Sin carga)

kg

1690/2540

M astil triple
completamente libre

TFM 340

3400

1960 4142

TFM370

20680 4442

TFMA0D

4000

2185 4742

TFM435

2285 5092

TFMA50

4500

2335 5242

TFM4BD

4800

2435 5542

TFMS00

S000

2535 5742

TFMS50

5500

2670 6242

MNota: Con desplazador lateral

Paotencia g
trancmizidn

Modelo de motor

Yanmar/4TME3&/Eure 3| Doosan/D24/Eurc

Potencia de motor

K

43.7

Welocidad nominal

n

2300

Par nominal/ Velocidad nominal

min

177.6-196.3/1700

Diametro x Carrera

S8x110

Cilindrada

3318

Tipo de transmisign

Transmision hydrosstatica

Fresign

18.5

Capacidad depdsito

5O

Etapa detransm

171
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