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APILADOR ELECTRICO 1.5t
QES15E/ QESTSE-LI

OPCIONAL:

W LITHIUM |
BATTERY,

ECOTEKNO SUMINISTROS, S.L C/F OESTE N250 50016 ZARAGOZA ecotekno@ecotekno.es www.carretillasun.com
c € Los materiales y caracteristicas estan sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos validos salvo error de imprenta.



mailto:ecotekno@ecotekno.es
http://www.carretillasun.com/

p

Funciona con bateria de litio o gel.
Disefiado con timén largo

Capacidad 1500kgs

Altura de elevacion de 1600mm ~

4000mm
Disefilo compacto Con Litio Cabezal con teclado pin
Radio de giro corto Con Gel Cabezal con llave imantada

Adecuado para pequefos almacenes

Las patas de hierro plano macizo
para una mayor resistencia a la
carga.

Rodillo simple

El mastil estd equipado con una
guia de rueda lateral de acero
de precisién para reducir la
friccion y hacer que el mastil sea
mas estable.

Botén de emergencia

Cargador integrado Situado en un lugar de

_ facil acceso y control,
El cargador incorporado

hace que el funcionamiento
del apilador sea mas

garantizando la
seguridad de las

: personas y del
cémodo y facil de cargar vehiculo.
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1.1 Modelo QESISE-Li | QES15E
1.2 Modo conduccién Accionamiento eléctrico
1.3 Capacidad de carga Q(kg) 1500
1.4 Distancia entre ejes C(mm) 600
Peso 2.1 Peso neto kg 500
3.1 Ruedas Poliuretano
- 3.2 Tamafio rueda delantera mm ®80x70
3 33 Tamano rueda trasera mm ®150x50
é 3.4 Tamano rueda motriz mm ®210x70
35 Distancia rueda trasera b11(mm) 540
3.6 Distancia entre ejes Y(mm) 1260
4.1 Altura elevacién maxima h3(mm) 1600,/2000/2500/3000/3300/3500/4000
4.2 Altura con el mastil replegado h1(mm) 2010/1530/1780/2030/2180/2280/2520
4.3 Altura del timon al suelo h(mm) 1450
4.4 Altura elevacién libre h2(mm) -
4.5 Altura mastil desplegado h4(mm) 2010/2490/2990/3490/3790/3990/ 4490
4.6 Altura rebajada h13(mm) 90
" 4.7 Longitud total L1(mm) 1780
g 4.8 Anchura total b1(mm) 800
o . . .
-% 4.9 Dimensiones horquillas s/e/l(mm) 55/160/1150
£
o 4.10 Anchura total horquillas b5(mm) 560/685
411 Distancia minima suelo m2(mm) 30
4.12 Anchura pasillo palets 1000x1200 Ast(mm) 2230
transversal
4.13 Anchura de pasillo para paletas 800x1200 Ast(mm) 2305
longitudinal
4.14 Radio de giro Wa(mm) 1600
5.0 Velocidad de conduccidn, con carga / sin Km/h 4/4.3
carga
5.1 Velocidad de elevacion, con carga / sin mm/s 75/105
g carga
-g 5.2 Velocidad de descenso, cargado / mm/s 105/95
S descargado
é 5.3 Capacidad de ascenso, con carga / sin % 5/8
3 carga
§ 5.4 Freno de mano Electromagnético
5.5 Potencia del motor de accionamiento kW 0.75
6.1 Potencia del motor de elevacion kW 2.2
§ 6.2 Tension de la bateria / capacidad nominal V/ah LITIO 24/100 | GEL 2X12/83Ah
§ 6.3 Peso de la bateria kg 2x25
6.4 Modo de direccion Direccidon mecanica
Otros 7.1 Nivel sonoro en el oido del conductor dB(A) <70
seglin EN12053
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